
Tabla con los últimos estándares de carga e 
inflado. 
Michelin actualiza continuamente su información de producto para reflejar los cambios en estándares 
de la industria para que puedas estar al tanto de las actualizaciones que vamos teniendo. Para 
seleccionar la tabla correcta de carga e inflado para tus llantas de camión, localiza tu dimensión de 
llanta, entonces cuadra el marcaje del costado de tus llantas con el mismo marcaje de costado en la 
tabla. 

Si el marcaje de tus llantas de camión no cuadra con ninguna tabla publicada contáctanos vía chat 
en www.centro8w.com.mx 

Observa nuestras tablas Actuales de Carga e Inflado. 

 

 

 



 

S= Configuración sencilla, o 2 llantas por eje. 
D= Configuración dual, o 4 llantas por eje 

NOTA: Nunca excedas el límite máximo de presión de aire indicado por el fabricante del Rin. 

  

 

 



 





 

 

S= Configuración sencilla, o 2 llantas por eje. 
D= Configuración dual, o 4 llantas por eje 

NOTA: Nunca excedas el límite máximo de presión de aire indicado por el fabricante del Rin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



 



 





 

S= Configuración sencilla, o 2 llantas por eje. 
D= Configuración dual, o 4 llantas por eje 

NOTA: Nunca excedas el límite máximo de presión de aire indicado por el fabricante del Rin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

S= Configuración sencilla, o 2 llantas por eje. 
D= Configuración dual, o 4 llantas por eje 

NOTA: Nunca excedas el límite máximo de presión de aire indicado por el fabricante del Rin. 

 

 

 


